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SERENITY -  РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

• Распашная дверь (лево- и правосторонняя модель).
Прозрачное безопасное стекло 6 мм. Высота 190 см.
Заводская предустановка комплектующих для упрощения монтажа.
Регулировка по стене - каждый профиль до 25 мм.
Хромированный алюминиевый профиль с заглушками и невидимыми крепежами. Латунные ручки внутри и снаружи.
Магниты на раме для надежного закрывания двери.
Гладкий профиль, невидимые крепежи.
Может быть установлена в нишу или угол с фиксированной боковой панелью.
Дополнительно: Можно расширить душевое пространство при помощи 1 или 2 дополнительных фиксированных душевых 
панелей 40 см.
Дополнительно: увеличивающий до 15 мм профиль.

Дверь мин-макс 
ширина

Дверь с 
фиксированной 

панелью

Дверной проем 
(см) Монтаж Код Размер душевого поддона,

соответствующего по размеру

74,5 - 79,5 см 76,1 - 78,6 см 56 Pеверсивная E14P80-GA 80

84,5 - 89,5 см 86,1 - 88,6 см 66 Pеверсивная E14P90-GA 90

94,5 - 99,5 см 96,1 - 98 см 76 Pеверсивная E14P100-GA 100

Мин/макс 
размеры Код Размер душевого поддона,

соответствующего по размеру

37,5 - 40 см E14L40-GA 40
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Модель Описание

SERENITY – ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ


